
Los  s i s temas de t ransmis ión convencionales  acc ionan todos  los 
dos i f icadores  de la  máquina de manera  conjunta  y  d i f icu l tan e l 
contro l  de l  so lapamiento en las  áreas  ya  sembradas. El agregado 
de embragues a las líneas de siembra, permite desvincular el mando 
mecánico de la máquina hacia cada dosificador y cortar la siembra 
de cada surco de manera independiente.

Accionamiento eléctrico para secciones de siembra y fertilización, para to-
das las sembradoras.

También para sistemas de dosificación y abastecimiento con tolva centralizada, 
para máquinas air drill y air planter.

Máxima precisión en el control de solapados.
Control automático de embragues eléctricos, para todas las marcas.

CARACTERÍSTICAS 

•	 Menos costos, ahorrando semillas y eliminando superposición de plantas.

•	 Mayor rendimiento potencial, respetando el espaciamiento y reduciendo la competencia entre plantas.

•	 Mayor productividad, eliminando la necesidad de reducir la velocidad para subir/bajar la sembradora 
en los ingresos y salidas de cabecera.

•	 Embragues negativos, acople sin accionamiento eléctrico.

•	 Compatible con embragues John Deere, Tekmatic y Garro Fabril.

Evitá la superposición de semillas en cabeceras y cruces, con precisión surco a surco!

Corte Automático por Surcos
(Automatic Row Shut-Off)

OPCIONALES 

•	 Sensores de semillas CANseed

•	 Siembra y fertilización eléctrica vED750
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